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Szanowni Panstwo,

Z przyjemnoscig oddajemy w Panstwa rece katalog produktow majgcych zastosowanie
w systemach kanalizacyjnych.

Nasze przedsiebiorstwo od ponad 15 lat specjalizuje sie w produkcji mieszanek
betonowych oraz prefabrykatdw drogowych i kanalizacyjnych.

Prefabrykaty kanalizacyjne produkowane sg w Zaktadzie Produkcyjnym w Zambrowie.
Zakfad nasz, dzieki zrealizowanemu programowi inwestycyjnemu, dofgczyt do grupy
najnowoczesniejszych zaktadéw produkcyjnych w tej branzy w Polsce i Europie.

Majac nadzieje, ze jako$¢ naszych produktow i obstugi pozwoli nam na nawigzanie
owocnej i dtugotrwatej wspotpracy z Panstwem, fgcze wyrazy szacunku,

\AQOQ\: w: €2 :\QV@Z

Marek Mackiewicz
Wiasciciel
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STUDZIENKI KANALIZACYJINE
MACIECO-MAC

Wykonane sg z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych. Znajdujg zastosowanie
w systemach kanalizacji sanitarnej, przemystowej, deszczowej i ogdinosptawnej, do taczenia rur
wykonanych ze wszystkich dostepnych materiatéw (jako studzienki: przeptywowe, potgczeniowe,
kaskadowe i $lepe). Studzienki kanalizacyjne MAC i ECO-MAC produkowane sg metodg wibrowania
i wibroprasowania mieszanki betonowej utozonej w odpowiednich formach.

Stuzg do wykonywania studzienek wedtug indywidualnych rozwigzan technologicznych
i budowlano-konstrukcyjnych. Studzienki te mogg by¢ stosowane jako:

- studzienki kanalizacyjne, rewizyjne, wodomierzowe, instalacyjne,
- komory rozdziatu Sciekdw, oczyszczalnie,

- zbiorniki, osadniki,

- korpusy: pompowni Sciekdw, separatorow

- komory zasuw, osadniki wielokomorowe, studnie,

- zbiorniki na gnojéwke i gnojowice.

Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe wykonywane sg standardowo z betonu klasy
C35/45, wodoszczelno$¢ W12, mrozoodporno$¢ F-150 i nasigkliwos¢ do 5%, spetniajg wymagania
normy PN-EN 1917. Na indywidualne zamodwienie elementy prefabrykowane mogg by¢
wykonywane z wyzszej klasy betonu (klasa C40/50 lub C45/55), nasigkliwosci ponizej 4% rowniez
na bazie cementu siarczanoodpornego.

ELEMENTY STUDNI

DENNICE

Dennica studzienki jest prefabrykowanym elementem betonowym lub Zzelbetowym, stanowigcym
monolityczne potgczenie kregu z ptytg denng. Moze by¢ w niej wykonana kineta przeznaczona do
przeptywu S$ciekdw i taczenia kanatdw. W dnie studzienki mogg by¢ wykonywane otwory
wyposazone W krdcce pofgczeniowe, przejScia szczelne lub uszczelki gumowe. Usytuowanie,
$rednice i rodzaj materiatéw potgczeniowych nalezy okreslic w zamoéwieniu.

W przypadku $ciekdw agresywnych powierzchnia wewnetrzna moze by¢ odpowiednio
zabezpieczona lub wyposazona we wkiadki z tworzywa.

Dennice studni mozemy réwniez wykonywac na bazie betondw samozageszczalnych z odksztatcong
kinetg wraz z gniazdami przytgczeniowymi.

DENNICE Z ODSADZKAMI

Dennice z odsadzkami sg prefabrykowanymi elementami betonowym Ilub zelbetowym,
stanowigcym monolityczne potgczenie kregu z ptytg denng o Srednicy wiekszej od Srednicy kregu.
Dennice z odsadzkami przeznaczone sg do stosowania w przypadku wystepowania wysokiego
poziomu wod gruntowych.

KREGI
Kregi przeznaczone sg do budowy komory roboczej i komina wtazowego studzienki. Kregi fgczone
sg z elementem dennym oraz pomiedzy sobg za pomoca uszczelek gumowych (@ 1000, @ 1200,



@ 1500), sznurdw bitumicznych lub przy pomocy masy uszczelniajgcej. Kregi studzienek moga by¢
wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe.

KREGI Z NOZAMI TNACYMI

Kregi z nozami tngcymi znajdujg zastosowanie przy wykonywaniu studni metodg opuszczang. Kregi
te mogg by¢ wyposazone w otwory zgodnie z indywidualnym zamdwieniem klienta, odpowiednio
zabezpieczonymi na czas opuszczania.

KREGI POKRYWOWE
Kregi pokrywowe sg monolitycznymi elementami prefabrykowanymi, stanowigcymi zintegrowany
element sktadajacy sie z kregu i ptyty pokrywowej.

ZWEZKI

Zwezki sg elementami stuzgcymi do przykrycia studzienek kanalizacyjnych, na ktérych spoczywa
wiaz kanatowy. Zwezki moga by¢ stosowane w terenach narazonych na obcigzenia dynamiczne.

PLYTY POKRYWOWE

Plyty pokrywowe produkowane sg jako petne lub z otworem przystosowanym do wiazéw
kanatowych o Srednicy @ 600 mm. Otwory wtazowe umieszczane sg przy wewnetrznej krawedzi
studni. Wykonanie otwordw o $rednicach lub rozmieszczeniu innym niz typowe mozliwe jest po
uprzednim uzgodnieniu z producentem.

PLYTY REDUKCYJINE
Pyty redukcyjne produkowane sg w czterech wielkosciach $rednic @ 1500, @ 2000, @ 2500
i @ 3000. Umozliwiajg one zmniejszenie Srednicy komina roboczego studzienki na @ 1000.

PIERSCIENIE ODCIAZAJACE

PierScienie odcigzajgce sg elementami prefabrykowanymi, Zzelbetowymi, produkowanymi
w wielkosciach srednic nominalnych @ 800, @ 1000, @ 1200, @ 1500, @ 2000. Stuzg do przenoszenia
obcigzenia zewnetrznego wywotanego np. ruchem komunikacyjnym bezposrednio na grunt.

POKRYWY NA PIERSCIENIE ODCIAZAJACE
Pokrywy na pierScienie odcigzajgce sg elementami prefabrykowanymi, zelbetowymi,
produkowanymi w zakresie Srednic odpowiadajacych srednicy pierscienia odcigzajacego.

POKRYWY ODCIAZAJACE
Pokrywy odcigzajgce sg elementami prefabrykowanymi, Zzelbetowymi. Stanowig réwnowazny
zestaw dwoch elementdw: pierscienia odcigzajgcego i pokrywy na pierscien odcigzajacy.

PIERSCIENIE WYROWNAWCZE
Pierscienie wyréwnawcze sg elementami prefabrykowanymi, betonowymi. Stosowane sg w celu
dopasowania wysokosci osadzanego wtazu kanatowego do wymaganej rzednej terenu.
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STOPNIE ZLAZOWE

W prefabrykowanych elementach studzienek moga byc¢ osadzane stopnie ztazowe. Stopnie ztazowe
s zamocowane mijankowo w dwdch rzedach w odlegtosci pionowej 250+/-5 mm oraz osi stopni
272+/-10 mm lub stopnie ztazowe podwojne mocowane wspotosiowo, jeden po drugim, w
odlegtosci pionowej 250+/-5 mm. Stopnie ztazowe montowane sg fabrycznie w momencie
formowania elementow prefabrykowanych studni kanalizacyjnych lub recznie w gotowych
elementach. Stopnie ztazowe wykonane sg w oparciu o PN-EN13101:2005.

WLEAZY KANALOWE
Pokrywy studni dopasowane sg do typowych wtazéw zeliwnych @ 600 w klasach A, B, Ci D. Inne
Srednice wiazow mozliwe sg wg indywidualnych uzgodnien.

POLACZENIA PREFABRYKATOW

Elementy studzienek mozna tgczy¢ za pomocg uszczelek, sznuréw bitumicznych lub tradycyijnie, za
pomocg masy uszczelniajgcej. Uszczelka wykonana jest specjalnie do tgczenia prefabrykatow. Jej
konstrukcja umozliwia szybki, pewny i bezpieczny montaz przy uzyciu niewielkiej sity potrzebnej do
wykonania pofaczenia. Do montazu nalezy uzy¢ smardw poslizgowych.

Smarem poslizgowym pokrywa sie:
- zewnetrzng powierzchnie uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni,
- wewnetrzna powierzchnie zamka gornego elementu studni naktadanego na uszczelke.

POLACZENIA KANALOW ZE SCIANKAMI STUDZIENEK
PrzejScia kanatdw przez Sciany studzienek, muszg zapewniaC szczelno$¢ w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekdw.

W Scianach mogg by¢ osadzone przejscia szczelne dostosowane do rodzaju rur kanalizacyjnych,
najczesciej wykonane z tworzywa sztucznego z zamontowang lub dotgczong uszczelka gumowa.

Przejscia szczelne mogg by¢ zabudowane w trakcie produkcji kregu dennego, jako przejscia
zintegrowane lub wklejane w uprzednio wywiercony otwdr za pomocg wysokiej jakosci,
zapewniajgcych szczelnosé klejow.

TRANSPORT I SKEADOWANIE

ZAYADUNEK I ROZLADUNEK PREFABRYKATOW

Zatadunek oraz roztadunek prefabrykatdow powinien by¢é wykonany przy uzyciu urzadzen
zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementéw
prefabrykowanych.

Prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢ podwieszane w sposob
zapewniajgcy wiasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i rbwnomierne roztozenie sit
na poszczegolne ciegna.

TRANSPORT PREFABRYKATOW

Prefabrykaty nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania, zabezpieczone przed mozliwoscig
przesuwania sie oraz zachowania rownowagi $rodka transportowego.

Prefabrykaty powinny by¢ w czasie transportu i sktadowania uktadane na elastycznych przektadach



i oddzielone od siebie w sposdb zabezpieczajacy przed uszkodzeniami powierzchni.
Iloé¢ transportowanych prefabrykatéw powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci betonu
i no$nosci srodka transportowego.

SKLADOWANIE PREFABRYKATOW
Teren placu sktadowanego powinien by¢ wyréwnany o powierzchni utwardzonej i odwodnionej,
wyposazony w odpowiednie urzgdzenia dzwigowo-transportowe.

Pomiedzy poszczegdinymi rzedami skfadowanych prefabrykatéw nalezy zachowac trakty
komunikacyjne dla ruchu pieszego lub ruchu pojazdéw.

Prefabrykaty réznigce sie ksztattem, wymiarami i wykoriczeniem powinny by¢ sktadowane osobno.
Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajacych odstep od
podtoza minimum 15 cm. Elementy prefabrykowane drobnowymiarowe mogg by¢ sktadowane
w stosach do wysokosci 1,8 m. Stosy powinny by¢ odpowiednio utozone i zabezpieczone przed
przewrdceniem.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie elementdw prefabrykowanych nalezy
przeprowadza¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych oraz odpowiednimi przepisami BHP.

RURY BETONOWE I ZELBETOWE

Rury betonowe i zelbetowe produkowane sg w $rednicach DN 300 — DN 1200, o dtugosciach 2500
i 3000 mm. Rury produkowane sg wedtug normy PN-EN 1916 metodg wibroprasowania z betonu
C35/45, o wodoszczelnosci W8 i nasigkliwosci do 6%. Na indywidualne zamoéwienie wykonywane sg
z wyzszej klasy betonu (klasa C40/50 lub C45/55), wodoszczelno$¢ W12, nasigkliwoS¢ ponizej
5% lub ponizej 4%.

Wysokg szczelno$¢ potgczenia gwarantuje fabrycznie wbudowana w kielich uszczelka.
Rury betonowe i zelbetowe stuzg do transportu Sciekdw i wody w sposdb grawitacyjny.

Zastosowanie rur:

- odprowadzanie Sciekow,

- odprowadzanie wdd deszczowych,

- doprowadzanie i odprowadzanie wod przemystowych,

- doprowadzanie wody surowej do stacji uzdatniania wody,
- przepusty drogowe i kolejowe.
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Pokrywa odcigzajaca

625

o= L

D e
D
Symbol katalogowy Srednica wewnetrzna Srednica zewnetrzna Wysokos¢é Masa elementu
D wew [mm] D zew [mm] H [mm] [kgl
POZ 1000 1280 1680 400 1400

Pokrywa na pierscien odcigzajacy i pierscien odcigzajacy

625

(e

D eu
I
D...
D .o
.
Symbol katalogowy Srednica wewnetrzna Srednica zewnetrzna Wysokosé Masa elementu
D wew [mm] D zew [mm] H [mm] [kal
PPO 1000 - 1680 200 940
PO 1000 1280 1680 200 460
Pokrywa
- \
Qi_ 625 i 1ﬂ . ‘ . I
C El
D .eu
Symbol Srednica zewnetrzna | Grubos$é scianki | Wysoko$é | Masa elementu Wytrzym_aiosc
mechaniczna
katalogowy D ,ew [Mm] g [mm] H [mm] [kg] [kN]
P 1000/150/120 1240 120 150 370 =300
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Symbol katalogowy Srednica zewnetrzna Grubos¢ scianki Wysokos¢é Masa elementu
D zew [mm] g [mm] H [mm] [ka]
Z 1000/600/120 1240 120 600 600
Krag
_J-:-F*-“"‘—_'h‘—b-ﬁn.x___
_; - b
: (W
I
g } DN
Symbol katalogowy DN Grubos¢ scianki Wysokos¢é Masa elementu
[mm] g [mm] H [mm] [kal
K 1000/250/120 1000 120 250 255
K 1000/500/120 1000 120 500 510
K 1000/750/120 1000 120 750 760
K 1000/1000/120 1000 120 1000 1010
Dennica
)
I
] } DN
Symbol katalogowy DN Grubos¢ scianki Wysokosé Masa elementu
[mm] g [mm] H [mm] [kal
D 1000/420/120 1000 120 420 820
D 1000/670/120 1000 120 670 1070
D 1000/920/120 1000 120 920 1320
D 1000/1000/150 1000 150 1000 1730
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Pokrywa odcigzajaca

625

D e
D ...
Symbol Srednica wewnetrzna Srednica zewnetrzna Wysokosé Masa elementu
katalogowy D wew [mm] D ew [Mm] H [mm] [kgl
POZ 1200 1510 1910 400 1760
Pokrywa na pierscien odcigzajacy i pierscien odcigzajac ( b
625 )
I
D ...
i i,
I
D.
D ... s
Symbol Srednica wewnetrzna Srednica zewnetrzna Wysokosé Masa elementu
katalogowy D wew [Mm] D ,ew [mm] H [mm)] [kgl
PPO 1200 - 1910 200 1240
PO 1200 1510 1910 200 520
Pokrywa
f_x b ks
g 625 A
: i (l D D
RN \ -
D ...
Symbol Srednica zewnetrzna | Grubos$é scianki | Wysoko$é | Masa elementu Wytrzym_alosc
mechaniczna
katalogowy D ew [Mm] g [mm] H [mm] [kg] [kN]
P 1200/150/135 1470 135 150 590 = 300
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Symbol katalogowy Srednica zewnetrzna Grubos¢ scianki Wysokos$é Masa elementu
D ;ew [mm] g [mm] H [mm] [kal
Z 1200/600/135 1470 135 600 790
Krag
) 1
I
g } DN }
Symbol katalogowy DN Grubos¢ scianki Wysokos$é Masa elementu
[mm] g [mm] H [mm] [kal
K 1200/250/135 1200 135 250 340
K 1200/500/135 1200 135 500 680
K 1200/750/135 1200 135 750 1020
K 1200/1000/135 1200 135 1000 1360
Dennica
—J [
I
] } DN }

Symbol katalogowy DN Grubos¢ scianki Wysokosé Masa elementu
[mm] g[mm] H [mm] [kdl
D 1200/430/135 1200 135 430 1120
D 1200/680/135 1200 135 680 1460
D 1200/930/135 1200 135 930 1800
D 1200/1200/150 1200 150 1200 2410
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Pokrywa odcigzajaca

625

Symbol Srednica wewnetrzna Srednica zewnetrzna Wysokosé Masa elementu
katalogowy D wew [Mm] D ,ew [Mm] H [mm] [ka]l
POZ 1500 1840 2240 400 2380
Pokrywa na pierscien odcigzajacy i pierscien odcigzajacy
625 { . D iﬁ

ﬁ-ﬁﬁ

Symbol Srednica wewnetrzna Srednica zewnetrzna Wysokos¢é Masa elementu
katalogowy D wew [mMm] D ,ew [mMm] H [mm] [kal
PPO 1500 - 2240 200 1760
PO 1500 1840 2240 200 620
Ptyta redukcyjna
‘!!!IIIIIIII!!!, =

1000

»

Symbol katalogowy Srednica zewnetrzna Wysokosé Masa elementu
D zew [mm] H [mm] [kdl
PR 1500/1000 1800 400 1000
Pokrywa
g | 625 i ( ‘ ’ 1}
C El
D,
< . U Ay A Wytrzymatos¢
Symbol Srednica zewnetrzna | Grubos¢ scianki | Wysokos¢ | Masa elementu .
mechaniczna
katalogowy D ,ew [mMm] g [mm] H [mm] [kgl [kN]
P 1500/150/150 1800 150 150 880 >120
P 1500/200/150 1800 150 200 1170 =300
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Symbol katalogowy Srednica zewnetrzna Grubos¢ scianki Wysokosé Masa elementu
D ;ew [Mm] g [mm] H [mm] [kal
Z 1500/600/150 1800 150 600 1220
Krag
J _ )
I
9] DN
\
Symbol katalogowy DN Grubos¢ scianki Wysokosé Masa elementu
[mm)] g [mm] H [mm] [kgd]
K 1500/250/150 1500 150 250 470
K 1500/500/150 1500 150 500 930
K 1500/750/150 1500 150 750 1400
K 1500/1000/150 1500 150 1000 1870
Dennica
) [
I
g } DN
Symbol katalogowy DN Grubos¢ scianki Wysokosé Masa elementu
[mm] g[mm] H [mm] [kd]
D 1500/430/150 1500 150 430 1650
D 1500/680/150 1500 150 680 2120
D 1500/930/150 1500 150 930 2580
D 1500/1500/150 1500 150 1500 3630




R A - -
(1viackiewicz ) | studnia MAC 2000

Pokrywa na pierscien odcigzajacy i pierscien odcigzajacy

625

Symbol katalogow Srednica wewnetrzna Srednica zewnetrzna Wysokosé Masa elementu
y y D ew [mm] D e [mm] H [mm] [kg]
PPO 2000 - 2740 200 2700
PO 2000 2340 2740 200 770
Pokrywa
===
g, 625 |
T
Do
Symbol Srednica zewnetrzna Wysokosé Masa elementu Wytrzymatos¢ mechaniczna
katalogowy D ,ew [mm] H [mm)] [kg] [kN]
P 2000/150/150 2300 150 1370 2120
P 2000/200/150 2300 200 1830 = 300
Pilyta redukcyjna >
€ > ,
1000 ' |
%
= 1T
5) -
Symbol katalogowy Srednica zewnetrzna Wysokosé Masa elementu
D zew [mm] H [mm] [kgl
PR 2000/1000/400 2300 400 1780
Krag pokrywowy
625
| . -
T
g DN
Symbol katalogowy DN Grubos$é scianki Wysoko$é Masa elementu Wytrzym_alosc
mechaniczna
[mm] g [mm] H [mm] [kal [kN]
KP 2000/500-2500 2000 150 500 - 2500 2530 - 7190 2120
KP 2000/500-2500 2000 150 500 - 2500 2990 - 7650 = 300




Studnia MAC 2000
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Krag
mn
g DN N
Svmbol katalodow DN Grubos¢ $cianki Wysokosé Masa elementu
Y gony [mm] g [mm] H [mm] [ka]
K 2000/500-2500/150 2000 150 500 - 2500 1170 - 5830
Krag z nozem
I
DN
Svmbol katalogow DN Grubos¢ scianki Wysokosé Masa elementu
y gowy [mm] g [mm] H [mm] [kg]
KN 2000/2500 2000 150 2500 5830
Dennica
am
oL DN
DN Grubos¢ scianki Wysokos$é Masa elementu
Symbol katalogowy [mm] g [mm] H [mm] [kg]
D 2000/1000-2500/150 2000 150 1000 - 2500 3830 - 7320
Dennica z odsadzka
mu
! Lt
Il DN
Svmbol katalocow DN Grubos¢ scianki Wysokosé Masa elementu
Y gony [mm] g [mm] H [mm] [kg)
DO 2000/1000-2500 2500 150 1000 - 2500 4230 - 7720

www.mackiewicz.biz.pl
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Pokrywa
===
[o] 625 i
T
UZEW
Symbol Srednica zewnetrzna Wysokosé Masa elementu Wytrzymatos¢é mechaniczna
katalogowy D ,ew [Mm] H [mm] [kdl [kN]
P 2500/150 2800 150 2080 2120
P 2500/220 2800 220 3040 = 300
Plyta redukcyjna
€ »
1000 [ i‘
— T
D
Srednica zewnetrzna Wysokosé Masa elementu
Symbol katalogowy D ,ow [mm] H [mm] k]
PR 2500/1000/400 2800 400 2980
Krag pokrywowy
625
[ . - ‘
I
»
g DN
DN Grubosé¢ scianki Wysokosé Masa elementu Wytrzym_alosc
Symbol katalogowy mechaniczna
[mm] g [mm] H [mm] [ka IKN]
KP 2500/500-2500 2500 150 500 - 2500 3510 - 9260 2120
KP 2500/500-2500 2500 150 500 - 2500 4480 - 10220 = 300
Krag
% -?:HM‘_,,-_‘,;%}.
I
-
g DN N
Symbol katalogowy DN Grubosé¢ scianki Wysokosé Masa elementu
[mm] g [mm] H [mm] [ka]
K 2500/500-2500 2500 150 500 - 2500 1440 - 7180




Krag z nozem

Studnia MAC 2500
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DN
DN Grubos¢ scianki Wysokos¢ Masa elementu
Symbol katalogowy [mm] g [mm] H [mm] [kg]
KN 2500/2500 2500 150 2500 7180
Dennica
gl DN
DN Grubos¢ scianki Wysokos¢é Masa elementu
Symbol katalogowy [mm] g [mm] H [mm] [kg]
D 2500/1000-2500 2500 150 1000 - 2500 5090 - 9400
Dennica z odsadzka
e
C ! )
Ig] DN
Svmbol katalodow DN Grubosé¢ scianki Wysokosé Masa elementu
Y gony [mm] g [mm] H [mm] [kg]
DO 2500/1000-2500 2500 150 1000 - 2500 5490 - 9800

Www.mackiewicz.biz.pl 17
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Pokrywa
===

g, 625

Symbol Srednica zewnetrzna Wysokosé Masa elementu Wytrzymatosé mechaniczna
katalogowy D ,ew [Mm] H [mm] [kg] [kN]
P 3000/150 3300 150 2920 =120
P 3000/250 3300 250 4850 = 300
Ptyta redukcyjna
1000 (:" ) "‘-ll
I 1]
\
— I -
D
Symbol katalogowy Srednica zewnetrzna Wysokosé Masa elementu
D zew [mm] H [mm] [kal
PR 3000/1000/400 3300 400 4770
Krag pokrywowy
625
[ -
T
g DN
DN Grubos¢ scianki Wysokos¢é Masa elementu Wytrzym_aiosc
Symbol katalogowy mechaniczna
[mm] g [mm] H [mm] [kg] [kN]
KP 3000/500-2500 3000 150 500 - 2500 4630 - 11460 =120
KP 3000/500-2500 3000 150 500 - 2500 6560 - 13380 = 300
Krag
i ==
g DN B
Symbol katalogowy DN Grubos¢ scianki Wysokosé Masa elementu
[mm] g [mm] H [mm] [ka]
K 3000/500-2500 3000 150 500 - 2500 1710 - 8540




Krag z nozem

DN

Studnia MAC 3000

R A - -
1VYackiewicz )

Grrlbel el slbeem DN Grubosé scianki Wysokosé Masa elementu
J St [mm] g [mm] H [mm] [ka]
KN 3000/2500 3000 150 2500 8540
Dennica o
I
al DN
Svmbol katalogo DN Grubos$é scianki Wysokosé Masa elementu
y gowy [mm] g [mm] H [mm] [kg]
D 3000/1000-2500 3000 150 1000 - 2500 6530 - 11650
Dennica z odsadzka
T
I— -
Tal DN
Svmbol katalodow DN Grubosc¢ scianki Wysokosé Masa elementu
! il [mm] g [mm] H [mm] [kg]
DO 3000/1000-2500 3000 150 1000 - 2500 6990 - 12110

www.mackiewicz.biz.pl
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Pokrywa odcigzajaca

625 ‘ ~

T
Dyeu
UZEW
Symbol Srednica wewnetrzna Srednica zewnetrzna Wysokosé Masa elementu
katalogowy D wew [mm] D ,ew [Mm] H [mm)] [kgl
POZ 800 1000 1400 350 810

Pokrywa na pierscien odcigzajacy i pierscien odcigzajacy

& > 3
625
I
D I } ﬁ
T
Dy I —
Dee
Svmbol katalogow Srednica wewnetrzna Srednica zewnetrzna Wysokosé Masa elementu
y gony D wew [mm] D zow [Mm] H [mm] [ka]
PPO 800 - 1400 150 450
PO 800 1000 1400 200 360
Pokrywa
lg 625 |
| =
\ D... |
Svmbol katalodo Srednica zewnetrzna Grubos¢ scianki Wysokos¢é Masa elementu
y Jony D zow [MM] g [mm] H [mm] [kg]
P 800/150 960 80 150 160
Krag
| VS
I
g DN B
Symbol katalogowy DN Grubos¢ scianki Wysokosé Masa elementu
[mm] g [mm] H [mm] [kal
K 800/500 800 80 500 260
K 800/1000 800 80 1000 530




R A - -
I sioo-cco-wacsoo | (UVlackiewicz)

Dennica
/
] =
gl DN
Symbol katalogowy DN Grubos¢ scianki Wysokosé Masa elementu
[mm] g[mm] H [mm] [ka]
D 800/410 800 80 410 410
D 800/910 800 80 910 680

www.mackiewicz.biz.pl
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Pokrywa odcigzajqca

625

Symbol Srednica wewnetrzna Srednica zewnetrzna Wysokos¢é Masa elementu
katalogowy D wew [mm] D ,ew [mm] H [mm)] [kg]
POZ 1000 1280 1680 400 1400

Pokrywa na pierscien odcigzajacy i pierscien odcigzajacy

625

i :

fe »

I
D...
T j i
Dwew
D...
e -
Symbol Srednica wewnetrzna Srednica zewnetrzna Wysokos¢é Masa elementu
katalogowy D wew [Mm] D zew [mMm] H [mm] [kal
PPO 1000 - 1680 200 940
PO 1000 1280 1680 200 460
Pokrywa
g 625 ‘ Q

Symbol katalogowy Srednica zewnetrzna Grubos¢ scianki Wysokos$¢é Masa elementu
D ;ew [mm] g [mm] H [mm] [kal

P 1000/150/90 1180 90 150 290

P 1000/200/90 1180 90 200 390




Zwezka

625

Studnia ECO- MAC 1000

R A
1VYackiewicz )

Symbol katalogowy Srednica zewnetrzna Grubos¢ scianki Wysokos¢é Masa elementu
D ;ew [mMm] g [mm] H [mm] [kal
Z 1000/600/90 1180 90 600 410
Krag
I | a‘& .I.I
) = o
g DN B
DN Grubos¢ scianki Wysokosé Masa elementu
Symbol katalo
ym gowy [mm] g [mm] H [mm] [kg]
K 1000/500/90 1000 90 500 370
K 1000/750/90 1000 90 750 560
K 1000/1000/90 1000 90 1000 740
Dennica
I
gl DN
Symbol katalodo DN Grubos¢ scianki Wysokos¢ Masa elementu
y gowy [mm] g [mm] H [mm] [kg]
D 1000/410/90 1000 90 410 600
D 1000/660/90 1000 90 660 780
D 1000/910/90 1000 90 910 970

23
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Pokrywa odcigzajaca

625 ‘ ‘

Symbol Srednica wewnetrzna Srednica zewnetrzna Wysokos¢ Masa elementu
katalogowy D wew [mMm] D ,ew [mMm] H [mm] [kal
POZ 1200 1510 1910 400 1760

Pokrywa na pierscien odcigzajacy i pierscien odcigzajacy

625

wew

zew

‘e

Symbol Srednica wewnetrzna Srednica zewnetrzna Wysokos¢ Masa elementu
katalogowy D wew [mm] D ,ew [mMm] H [mm] [kd]
PPO 1200 - 1910 200 1240
PO 1200 1510 1910 200 520
Pokrywa
g 625

Symbol katalogowy Srednica zewnetrzna Grubos¢ scianki Wysokos¢ Masa elementu
D zew [mm] g [mm] H [mm] [kgl

P 1200/150/90 1380 90 150 440

P 1200/200/90 1380 90 200 580




Zwezka

625

7

K n— ° °
1VYackiewicz )

Srednica zewnetrzna Grubos¢ scianki Wysokos¢é Masa elementu
Symbol katalogo
ym ogony D zow [mm] g [mm] H [mm] [kg]
Z 1200/600/90 1380 90 600 530
Krag P
'.. a~> |
— 'x_\_ ____.-/.
) e —
g DN B
Symbol katalogowy DN Grubos¢ scianki Wysokos$¢é Masa elementu
[mm] g [mm] H [mm] [kal
K 1200/500/90 1200 20 500 440
K 1200/750/90 1200 90 750 660
K 1200/1000/90 1200 90 1000 880
Dennica
- e —
9l DN
Symbol katalodow DN Grubos¢ scianki Wysokos¢é Masa elementu
y 9oy [mm] g[mm] H [mm] [kg]
D 1200/410/90 1200 90 410 770
D 12000/660/90 1200 90 660 980
D 1200/910/90 1200 90 910 1200
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Pokrywa odcigzajaca

625

¢

B

Symbol Srednica wewnetrzna Srednica zewnetrzna Wysokosé Masa elementu
katalogowy D wew [mMm] D ,ew [mMm] H [mm] [kal
POZ 1500 1840 2240 400 2380

Pokrywa na pierscien odcigzajacy i pierscien odcigzajacy

625

“

- l;\-"

625

-
Symbol Srednica wewnetrzna Srednica zewnetrzna Wysokos¢ Masa elementu
katalogowy D wew [mm] D ,ew [mm] H [mm)] [kgl
PPO 1500 - 2240 200 1760
PO 1500 1840 2240 200 620
Pokrywa

Symbol katalogowy Srednica zewnetrzna Grubos¢ scianki Wysokos$¢é Masa elementu
D zew [mm] g [mm] H [mm] [kal

P 1500/150/90 1680 90 150 700

P 1500/200/90 1680 90 200 930




Zwezka

625

7

R A - -
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Srednica zewnetrzna Grubos¢ scianki Wysokos¢ Masa elementu
Symbol katalogo
ymbe gony D zew [mm] g [mm] H [mm] [kg]
Z 1500/600/90 1680 90 600 670
Krag
B (= >
T = R
g DN B
Symbol katalogowy DN Grubos¢ $cianki Wysokos¢é Masa elementu
[mm] g [mm] H [mm] [kal
K 1500/500/90 1500 90 500 540
K 1500/750/90 1500 90 750 810
K 1500/1000/90 1500 90 1000 1080
Dennica
T = B
gl DN
Symbol katalogow DN Grubos¢ scianki Wysokos¢é Masa elementu
y IOy [mm] g[mm] H [mm] [kg]
D 1500/410/90 1500 90 410 1050
D 1500/660/90 1500 90 660 1320
D 1500/910/90 1500 90 910 1590

27
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Pokrywa na pierscien odcigzajacy i pierscien odcigzajacy

625

D vew
D e
Symbol Srednica wewnetrzna Srednica zewnetrzna Wysokos¢ Masa elementu
katalogowy D wew [mm] D ,ew [mm] H [mm)] [kg]
PPO 2000 - 2740 200 2700
PO 2000 2340 2740 200 770
Pokrywa
g 625 ‘ ] .
|| |
I
\ D |

Symbol katalogowy Srednica zewnetrzna Grubosé¢ scianki Wysokosé Masa elementu
D zew [mm] g [mm] H [mm] [kal
P 2000/150/100 2200 100 150 1270
P 2000/200/100 2200 100 200 1700
Zwezka

1000

2000

2200

Symbol katalogowy Srednica zewnetrzna Grubos¢ $cianki Wysokos¢ Masa elementu
D zew [mm] g [mm] H [mm] [kdl
Z 2000/1000/100 2200 100 1000 1210

KATALOG PRODUKTOW 2016 - KANALIZAGJA
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Krag
[ wZs |
— - .
T oy = 1 — — -~
L, DN \
Symbol katalogowy DN Grubos¢ Scianki Wysokosé Masa elementu
[mm] g [mm] H [mm] [kal
K 2000/500/100 2000 100 500 790
K 2000/750/100 2000 100 750 1190
K 2000/1000/100 2000 100 1000 1580
Dennica
I
g DN \
Svmbol katalogow DN Grubos¢ scianki Wysokosé Masa elementu
y gowy [mm] g[mm] H [mm] [kg]
D 2000/410/100 2000 100 410 1700
D 2000/660/100 2000 100 660 2090
D 2000/910/100 2000 100 910 2500
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Pokrywa odcigzajqca, pokrywa na pierscien plus pierscien odcigzajacy

500

500
I
DzeW I
I
I
D Dyew
D... D.ou
Symbol katalogowy Srednica wewnetrzna Srednica zewnetrzna Wysokos¢ Masa elementu
D wew [mm] D zew [mm] H [mm] [kg]
POZ 500 650 1050 350 500
PPO 500 - 1050 150 240
PO 500 650 1050 200 260
Krag, krag z odptywem
% T
T
DN
9. oN |
DN Grubosc¢ scianki | Wysokos¢é Srednica kanatu Masa elementu
Symbol katalogow
y oW | [(mm] g [mm] H [mm] D [mm] [kg]
K 500/250 500 60 250 - 60
K 500/500 500 60 500 - 125
K 500/750 500 60 750 - 170
K 500/1000 500 60 1000 - 230
KO 500/500 500 60 500 160 - 200 125
Dennica
I
I
_Jg__DN _Jg__DN
Symbol katalogowy DN Grubos¢ scianki Wysokos¢é Masa elementu
[mm] g [mm] H [mm] [ka]
D 500/400 500 60 400 195
D 500/450 500 60 450 165
D 500/700 500 60 700 230
D 500/950 500 60 950 295




KA —
_ Rura betonowa i zelbetowa CIV laCkICWICZ)

Rura betonowa i zelbetowa

(o]
) o
L
DN Grubos¢ scianki Srednica zewnetrzna Diugosc¢ Masa elementu
[mm] g [mm] D zew [mm] L [mm] [kdl

300 50 512 2500 390
400 55 636 2500 540
500 75 748 2500 900
600 80 884 2500 1125
800 100 1155 2500 1900
1000 110 1441 2500 2763
1200 125 1732 2500 3863
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Plyta sciekowa korytkowa

Plyta sciekowa trojkatna

I

Plyta Sciekowa trapezowa

Plyta sciekowa korytko

<
<
B
B
B
qz
I
B
B
. B
Dilugos¢ Szerokos¢ Wysokos$¢é Masa elementu kg /
pLiatd A [mm] B [mm] Hmm] | S%-/Pal [kg] pal.
Plyta sciekowa korytkowa 330 600 150 24 57 1368
Plyta sciekowa trojkatna 330 500 200/180 18 64 1152
Plyta $ciekowa trapezowa 500 500/380 200/150 24 34 816
Plyta sciekowa korytko 330 720/300 220 26 42 1092

KATALOG PRODUKTOW 2016 - KANALIZAGJA




Plyta azurowa

Plyty

RN A - -
1VYackiewicz )

| ’:J
we

A
i i i
|| 1] i
Diugos¢ Szerokos¢ | Wysokosc¢ Masa elementu
Nazwa A [mm] B [mm] H [mm] szt. / pal. [kg] kg / pal.
Piyta azurowa ,,10” 600 400 100 35 34 1190
Ptyta azurowa ,,8” 600 400 80 45 27 1215
Piyta JOMB
OO |
A
ANAWANWAE
Diugos¢ Szerokos¢ | Wysokos¢ Masa elementu
Nazwa A [mm] B [mm] H [mm] szt. / pal. [kg] kg / pal.
Ptyta JOMB 1000 750 125 8 180 1440

www.mackiewicz.biz.pl ﬁ



(M Yackiewicr) s es s I

Osadnik przy wlocie do studni 2000 1000 650 1000 - 1500 2400

CY:W KATALOG PRODUKTOW 2016 - KANALIZACIA
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Wylot wg KPED 01.20

A B
m
A |
Nazwa Diugos¢ Szerokos¢ Wysokos¢é Srednica Masa elementu
A [mm] B [mm] H [mm] D [mm] [kg]
Wylot drenu 900 380 700 200 - 230 190
Wylot wg KPED 02.16
o
I — T
S : <

A
Nazwa Diugos¢ Szerokos¢ Wysokos¢ Srednica Masa elementu
A [mm] B [mm] H [mm] D [mm] [kal
Wylot kolektora @300 — 3600 1100 1000 1400 350 - 660 1800
Wylot kolektora @800 — @1200 1860 1910 2030 930 - 1370 4900

www.mackiewicz.biz.pl 35




KOSTKA BRUKOWA

»CEGLA” »CEGLA” bez fazki
gr. m°pal. kg/pal. m?w. kgiw. gr. m°pal. kglpal. m’w. kg/w.
6 10,8 1458 1,08 145,8 ! 6* 10,8 1458 1,08 145,8
8 8,64 1555 1,08 1944 8 8,64 1555 1,08 1944
Je » r r
»KOSC »KOSC” bez fazki
2 2
gr. mpal. kg/pal. mw. kg/w. 7 7
6 95 1282 095 1282 gg' m;p:" k%%aé' rg g’é k%"{'
8 7,6 1368 0,95 171 : :
10 5,7 1440 0,95 240
2
»STAROBRUK ,STAROBRUK RZYMSKI”
2 2
gr. _m'/pal. kglpal. m/w. Kg/w. gr. mpal. kg/pal. m?w. kgiw. "
6 11,5 15652 1,15 155,2 6 95 1282 095 1282
8 9,2 1650 1,15 206,3 : : :

,GRANIT MALY”

iff.i_-"
2 2
gr. m“pal. kg/pal. mw. kg/w. e

6* 8,9 1200 0,89 120

6* 10,8 1458 1,08 1458

e . ,,GRANIT DUZY”
l ' gr. m“pal. kg/pal. m?w. kg/w.

PLYTKA ,,RUSTYKALNA” ae

gr. mpal. kg/pal. m’w. kg/w. Z :
6 11,7 1580 1,17 158,0 -
i

KOSTKA ,,RUSTYKALNA”

gr. mpal. kg/pal. miw. kgiw.
6 9,0 1215 0,90 1215

KOLORYSTYKA KOSTKI ZWYKLEJ

- szary - czerwony - grafit - braz - piaskowy - barwy jesieni (melanz)
- 20ty ** - zielony ** - pomaranczowy **
KOLORYSTYKA KOSTKI PLUKANEJ

- bialy - szary - grafit - braz

- Z6lty ** - pomaranczowy **

* - wyroby produkowane w wersji zwyklej i plukanej
** - wyroby na zaméwienie

PLYTY

35+ 35 5 84 14 1176
1 1 157
50 50 7 40 40 1600 300 150 > 570

*** - wyroby produkowane w wersji zwyktej, ptukanej albo z wypustkami

PLYTKA CHODNIKOWA PLYTA DROGOWA
di. szer. wys. sztl./ masa kgll (/ dl.  szer. wys. masa
e pa. 300 100 15 1050 \V

Wymiary podano w centymetrach



KRAWEZNIKI

,,KRAWEZNIK DROGOWY” ,,KRAWEZNIK DROGOWY
i — NAJAZDOWY”
szt. ]
dh wys. szer. pal. masa pal. dL. wys.  szer. ;Ztl../ masa FI)(gll
100 30 15 15 100 1500 700 22 15 20 80 1600
100 30 20 12 135 1620 100 22 20 16 100 1600
,,KRAWEZNIK DROGOWY SKOSNY?” ,,KRAWEZNIK OPOROWY?”
lewy i prawy / =
t.
dl.  wys. szer. ?:atl./ masa ggl/ d. wys. szer. ZZI. masa pgl.
100 30722 15 8 90 720 DT — 20 O EHIT
100 3022 20 8 120 960 100 20 15 16 70 1120
»KRAWEZNIK DROGOWY LUKOWY” i
lekki/ciezki
—_
KRAWEZNIK RUSTYKALNY U
t./ ka/ . .
dh wys. szer. f)zl. masa pgl. r dh wys. szer. /;Ztl. masa kg/pal. ls(z; 0/
100 30 15 15 100 1500 1 78 30 15/20 14/10 80/100 1120/1000 8
3 78 30 15/20 16/10 80/100 1280/1000 24
6 78 30 15/20 16/10 80/100 1280/1000 48
9 78 30 15/20 16/10 80/100 1280/1000 72
OBRZEZA CHODNIKOWE
OBRZEZE CHODNIKOWE OBRZEZE RUSTYKALNE
dl. wys. gr. szt/pal. masa kg/pal.
& 100 20 6 52 27 1404 1“3'0 “g’os szser' SZtélga" m;;a kﬁ’foﬂ'
B8 100 25 8 33 46 1518
,8” 100 30 8 33 B9) 1815
OBRZEZE CHODNIKOWE LUKOWE
l.i-:'. L
promien gr. wys. di.. szt/pal. masa kg/pal. szt./kollo
0,5 6 20 78 39 20 780 4
1,0 6 20 78 48 20 960 8
2,0 6 20 78 51 20 1020 16
KOLORYSTYKA OBRZEZY
- szary - czerwony - grafit - braz
- 7061ty ** - piaskowy** - zielony ** - pomaranczowy **
** _ wyroby na zamowienie
GALANTERIA BETONOWA
TRYLINKA
BLOCZEK BETONOWY ’
wys. dl. szer. szt/pal. masa kg/pal.
1?} 28 gjg gg 33705 1228 dl. szer. wys. szt./pal. masa kg/pal.
. . b-6 38 24 12 60 26 1560

Wymiary podano w centymetrach
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tomza
Al. Pitsudskiego 40, tel. 86 218 04 44

Zambrow
ul. Biatostocka 63 C, tel. 86 271 43 55

Gdansk
ul. Keplera 28, tel. 58 77 62 978

Gdynia
ul. Handlowa 15A, tel. 669 11 22 33



N A - -
( 1viackiewicz )

www.mackiewicz.biz.pl



	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12
	Strona 13
	Strona 14
	Strona 15
	Strona 16
	Strona 17
	Strona 18
	Strona 19
	Strona 20
	Strona 21
	Strona 22
	Strona 23
	Strona 24
	Strona 25
	Strona 26
	Strona 27
	Strona 28
	Strona 29
	Strona 30
	Strona 31
	Strona 32
	Strona 33
	Strona 34
	Strona 35
	Strona 36
	Strona 37
	Strona 38
	Strona 39
	Strona 40

